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不锈钢焊道处理机 AJC-HD0001

产品简介：

安捷诚不锈钢焊道处理机 AJC-HD0001 安捷诚焊道毛刷清洗机采用进口电子元件、全自动短

路保护，清洗速度快、效率高、方便安全 ，专门用于厨具生产、不锈钢制造加工行、不锈

钢门窗、机械制造、造船、车辆、电力建设及建筑装饰等产品焊接后的焊渣清洗和抛光处理

使用。只需用毛刷沾上“焊道处理液”，打上开关，轻轻擦拭几秒钟，即可将焊道处理出光

亮效果。

产品参数：

不锈钢焊道处理机 AJC-HD0001 产品参数

项目类别 标准 备注

适用范围 各种金属 不锈钢、铜铝、钢铁、锌、钛……

温度要求 常温 温度为 15 度以上即可

额定功率 1000W

使用电压 AC220V/50HZ

输出电压 24-36V

装备质量 9.5KG

外形尺寸 320×175×240mm
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使用方法：

操作提示：毛刷自动焊道处理机具有全自动短路保护声光报警功能，当输出短路时，

系统马上断电，此时工作指示灯闪烁，伴随报警声，机器会自动检测并修复约 5 秒后继续

工作，保证机器不会因短路或使用不当而造成机器损坏。使用安全可靠，清洗效果更好。

操作方法：

1.将电源插入 AC220V，把处理枪和地线夹接至相应的端子；

2.打开电源开关，这时电源指示灯（即红灯亮）。处理时将地线夹夹在工件上，把毛刷

枪沾上焊道处理液，对着黑色焊道焊缝快速来回擦拭；

3.处理后可用清水湿布擦拭污渍，效果更佳；

应用领域：

产品优势：

1、省时省力，清洗速度快，能够替代手工抛光，快速清洗掉氧化皮和焊斑，恢复光亮；

2、可轻易处理各种机械抛光难以处理的死角和小角度的焊缝；

3、全自动的的设备，傻瓜式操作，只需沾上液体在焊缝处反复擦拭即可；

4、全自动短路保护声光报警功能，内设电子过载系统,可以保护机器，提高使用寿命，

保证使用安全；

应用产品 管道、精铸件、冲压件、焊接件、热处理件、切削件、粉末冶金

应用行业 厨卫五金、电子配件、汽车部件、精密仪器、机械设备、管道器皿

应用材料 不锈钢、不锈铁、钢铁……
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注意事项：

1、长时间使用本机须戴口罩和手套,谨防处理液喷入人眼.

2、请勿将机器的焊缝处理枪和接工件的地线对调.

3、如果有焊缝处理液贱到皮肤上请用清水冲洗干净即可

【温馨提示】：焊缝处理液是弱酸性液体，处理好工件后，请用清水冲洗下，用布擦干

净，可以防止不锈钢生锈。象。

包装运输：

焊道处理机 1 台，毛刷处理枪 1 把，包布处理枪 1把，地线夹 1个，焊道处理

液 1 瓶，毛刷 2个，处理布 1包。
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