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金属防指纹液 AJC9004

产品简介：

安捷诚金属防指纹液 AJC9004 采用纳米技术精制而成，能够在金属工件表面形成一种透明、

致密性好、附着力强、防锈性好的薄层，有效抵抗大空中氧气、水等化学侵蚀。

产品参数：

金属防指纹液 AJC9004 产品参数

项目类别 标准 备注

适用范围 各种金属 不锈钢、铜铝、钢铁、锌、钛……

温度要求 常温 温度为 15 度以上即可

产品外观 无色透明液体 不含重金属

产品 PH 小于 3 PH 测试仪检测

环保标准 ROHS 2.0 可以提供 SGS 检测报告

包装规格 25KG/桶 量大包装规格可以定做

使用方法：

操作提示：初次使用本品者请与我公司人员联系或者在专业人士指引下使用,小批量试

作合格再批量生产量生产；
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操作方法：将工件表面清洗干净以后，常温原液浸泡或者采用喷涂（口径小于 0.8MM）、

浸泡和涂刷的方式来使用。必须保证金属表面均匀的覆有保护膜。

应用领域：

注意事项：

1.本品为功能型化学产品，使用时请严格区分防止串槽以免引起溶液失效。

2.本品为原液使用，如果原液太浓,可用纯净水稀释。

3.本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本

品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境。

储存运输：

本产品在储存、装卸时，参照 SH/TO164 进行。温度不应超过 75℃；若长期储存，温度不应超过

45℃，本产品不燃烧、不爆、无强腐蚀性。

本产品标准装采用 25KG/桶加强塑料化工桶包装,可以按照一般化学品运输。

应用产品 管道、精铸件、冲压件、焊接件、热处理件、切削件、粉末冶金

应用行业 厨卫五金、电子配件、汽车部件、精密仪器、机械设备、管道器皿

应用材料 不锈钢、铜铝、钢铁、锌、钛……
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